SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
SISTEMA DE REGULACION SECTORIAL

RESOLUCION SSDE N° 160/2001
La Paz, 29 de octubre de 2001

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el segundo parrafo del articulo 40 de la Ley de Electricidad establece: "La servidumbre de
linea eléctrica y subestacién confiere al Titular el derecho de tender conductores por medio de
postes torres o conductores subterraneos e instalar subestaciones aéreas o subterrdneas de
maniobra o de transformacién relacionados con la respectiva linea eléctrica. Esta servidumbre no
impide que el propietario del predio sirviente pueda cercarlo y edificar o plantar arboles siempre
que respete las alturas minimas y A4reas de seguridad establecidas por normas de la
Superintendencia de Electricidad".

Que el Articulo 32 del Reglamento Para el Uso de Bienes de Dominio Publice y Constitucidn de
Servidumbres dispone: "Se establece una faja de seguridad a ambos lados de la linea eléctrica que
ser4 incluida en la servidumbre. La Superintendencia de Electricidad determinara el ancho de la
faja de seguridad de acuerdo con las caracteristicas de la linea, la topografia y la cobertura
vegetal”.

Que el Articulo 33 del Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Phblico y Constitucién de
Servidumbres establece que: "Dentro de la faja de seguridad no se permitirdn excavaciones
utilizando explosivos. Unicamente se permitirdn construcciones y cultivos de especies menores
respetando las alturas méaximas que establezca la Superintendencia”.

Que constituye una necesidad para las lineas de transmision de Alta Tensién, mayores o iguales a
69 kV, establecer una homogeneizacion minima que garantice tanto la seguridad como la
continuidad en su funcionamiento.

La Superintendencia de Electricidad en uso de sus facultades y atribuciones establecidas en la
Ley de Flectricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994 y el Reglamento Para el Usc de Bienes
de Dominio Piblico y Constitucién de Servidumbres.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Apruébase la norma que establece los rangos de las fajas de

seguridad de las lineas de Alta Tension y las distancias verticales admisibles del conductor a
objetos, que en Anexo, forma parte dg1a presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- Los£asos espegiales, que requi€ran un tratamiento diferente de las
distancias admisibleg establecidas en el pré hto, serdn planteados por el Titular y

Es conforme:




SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
SISTEMA DE REGULACION SECTQRIAL

ANEXO A LA RESOLUCION SSDE N° 160/2001
La Paz, 29 de octubre de 2001

DISTANCIAS ADMISIBLES EN LINEAS DE ALTA TENSION

1.- FAJAS DE SEGURIDAD:

NIVEL DE TENSION
69 kV 145 kV 230 kV
20m-38m 25m-456m 35m-55m

Notas:
1.- No se permitirdn excavaciones ni cultivos de ninguna especie a una distancia de cuatro metros
de las fundaciones de las estructuras o del pie de torre.
2.- Todas las estructuras deberan tener una placa visible con el N° que las identifique.
3.- Todas las estructuras deberan llevar un aviso de “Peligro — Alta Tensién”

IL.- DISTANCIAS VERTICALES ADMISIBLES DE LOS CONDUCTORES A OBJETOS

IDISTANCIA NIVEL DE TENSION
TIPO DE TERRENO 69kV | 115kV | 230kV

A ICampo abierto (Altiplano) 6,8 m| 7,3 m 7,9 m
. A lAreas verdes utilizadas por vehiculos agricolas 7,3 m| 7.8 m 8.4 m
i B [Ferrovias 10,0 m| 11,4 11,6
j+C  |Lineas de Distribucién, Telecomunicaciones y Transmisién j+30m j+37m j+43m

i+D  [Construcciones, edificaciones o cultivos menores i+45m| i+49mli+55m
E ICiudad {Calles y Avenidas} 7,7 m| 8,2 m| 9.2 m|
E Caminos principales interdepartamentales 7,7 m| 8,5 m| 9,2 m|
|Aguas navegables h+45m h+49m h+55m|
|Aguas no navegables 6,8 m| 7,3 m| 7.9 m|

Para vanos de 700 m a 1000 m los valores deben incrementarse 0,5 metros.

Para vanos mayores a 1000 m los valores deben incrementarse 1,0 metros.

Cuando el vano de cruce sea de "Suspension” los valores deben ser incrementados en 0,02b
donde b es la distancia horizontal en m, del centro del obstaculo atravesado al eje de la estructura
de suspension mas proximo.

Los valores h y j son las alturas méximas correspondientes a los objetos que se muestran en el
diagrama.

Cuando la linea atraviese zonas urbanas se permitird un minimo de i = 3,5 m, en este caso, por
ejemplo, la flecha para una tensién de 69 KV deberé tener i + D =8 m.

Fl valor méximo dependera del valor de la flecha en ese punto. Por ejemplo si la flechai+ D =10
m, para una tension de 69 kV, la altura maxima permitida, para la construccién o cultivos
menores, serd i=5,5m.




